GUIA Sustancias Toxicas v/o CORROSIVAS GRE2000
156 (ComBuSTIBLES/SENSIBLES AL AGUA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION
* Elmaterial combustible: puede arder, perono se enciende facilmente.

+ Lasustanciareaccionaracon agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases corrosivos
y/o téxicos.

+ Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosion
eninteriores, exteriores y alcantarillas.

* Lamayoriade los vapores son mas pesados que €l aire, éstos se dispersaran alo largo del suelo
y sejuntaran en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques).

» Losvapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Elcontacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

* Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LASALUD

* TOXICO; lainhalacion, ingestion o contacto con vapores (piel, 0jos) polvos o sustancias pueden
causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.

+ Lareaccioncon el agua o aire humedo puede producir gases toxicos, corrosivos e inflamables.

+ Lareaccion con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentara la concentracion de humos
en el aire.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

* Las fugas resultantes del control del incendio o la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/
o toxicas y causar contaminacion.

SEGURIDAD PUBLICA

* LLAMAR primero al nimero de teléfono de respuesta en caso de emergenciaen el documento
de embarque. Sieldocumento de embarque no esta disponible o no hay respuesta, dirijase
alos nimeros telefonicos enlistados en el forro de la contraportada.

* Aisle el areadel derrame o fugainmediatamente a por lo menos 50 a 100 metros (160 a 330 pies)

alaredonda.

Mantener alejado al personal no autorizado.

Permanezcaen direccion del viento.

Mantengase alejado de las &reas bajas.

Ventile las areas encerradas.

ROPA PROTECTORA

* Useelequipode aire autonomo de presién positiva (SCBA).

+ Useropa protectora contralos productos quimicos, la cual esté especificamente recomendada
por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna proteccion térmica.

* Eltraje estructural de bomberos provee proteccion limitada SOLAMENTE en situaciones de incendio;
no es efectivo en situaciones de derrame.

EVACUACION

Derrame

+ VealaTablade Aislamiento Inicial y Distancias de Accion Protectora para las sustancias resaltadas.
Paralas otras sustancias, aumente como sea necesario en la direccion del viento, la distancia
de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque estainvolucrado en un incendio, AISLE alaredonda
a 800 metros (1/2 milla) alaredonda; también, considere la evacuacion inicial alaredonda a
800 metros (1/2 milla).
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Nota: Lamayoriade las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/toxicos.

Incendios Pequefios + CO,, polvo quimico seco, arena seca, espumaresistente al alcohol.

Incendios Grandes

+ Userociode agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

* PARACLOROSILANOS, NO USE AGUA, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio
de expansion.

* Muevalos contenedores del &rea de fuego silo puede hacer sin ningun riesgo.

+ Utilice rocio de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combataelincendio desde una distancia maxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones
reguladores.

* Nointroduciraguaen los contenderores.

* Enfrie los contenededores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

* Retirese inmediatamente sisale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las
ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el area
de peligro).

* Todoelequipoque se use durante el manejo del producto, debera estar conectado eléctricamente
atierra.

* Notocarlos contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando laropa
protectora adecuada.

* Detengalafuga, encaso de poderhacerlo sinriesgo.

* Sepuede usar unaespuma supresora de vapor para reducir vapores.

* PARACLOROSILANOS, use espumaAFFF-espumaresistente al alcohol como medio de expansion
parareducir los vapores.

+ NODERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

» Userociode agua parareducirlos vapores; o desviar lanube de vapor aladeriva. Evite que
flujos de agua entren en contacto con el material derramado.

+ Prevengalaentradahaciavias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

Derrames Pequefios

* Cubrircontierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula
de plastico para disminuir laexpansion o el contacto con la lluvia.

* Useherramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores
forrados de plastico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
¢ Muevaalavictimaadonde se respire aire fresco.  « Llamaralos servicios medicos de emergencia.

* Aplicar respiracion artificial sila victima no respira.

* Nousarelmétodo de respiracion de bocaabocasilavictimaingiri6 o inhal6 la sustancia:
proporcione larespiracion artificial con laayudade unamascarade bolsillo con unavalvula
de unasolavia u otro dispositivo médico de respiracion.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad. * Quitary aislarlaropay el calzado contaminados.

* Encasode contacto conlasustancia, enjuagarinmediatamente la piel 0 los ojos con agua corriente
por lo menos durante 20 minutos.

+ Paracontacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

* Manteneralavictimaenreposoy contemperatura corporal normal.

* Los efectos de exposicion ala substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.

* AsegUrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a si mismos.
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